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Nasiol ZR53 был разработан как для конечных пользователей, так и для профессионалов.
Нанесение на автомобиль среднего размера занимает 60–90 минут.
Убедитесь, что температура и значения относительной влажности (RH) в помещении для нанесения (+5°C ~ +30°C /
41°F ~ 86°F / 50% RH) максимально приближены к рекомендуемым условиям для достижения максимальной
эффективности продукта. Если температура окружающей среды или относительная влажность выше
рекомендуемых значений, продукт может полимеризоваться быстрее, чем ожидается. Избегайте прямых солнечных
лучей во время нанесения и работайте только по холодной поверхности.
Тщательно вымойте автомобиль. При необходимости используйте глину.
После деконтаминации выполните полировку / абразивную обработку с использованием подходящих инструментов
и безсиликоновых / безвосковых абразивных паст в соответствии с физическим состоянием поверхности вашего
автомобиля.
После завершения полировки вымойте автомобиль и убедитесь, что все зоны нанесения полностью сухие. Для
устранения риска вытекания воды из молдингов и стыков можно использовать пистолет со сжатым воздухом.
Подготовьте поверхность с помощью Nasiol Clean для улучшения адгезионных свойств нанопокрытия. Убедитесь,
что на поверхности отсутствуют остаточные загрязнения, и высушите поверхность безворсовой микрофиброй. Не
работайте с участками более 1 м² за один подход.
Перед использованием продукта наденьте защитные нитриловые перчатки, входящие в комплект.
Разместите замшевую салфетку на губчатой поверхности аппликаторного блока. Меняйте замшевую салфетку
каждые 3–4 панели.
Перед использованием слегка встряхните продукт.
Откройте крышку и налейте необходимое количество продукта на замшевую салфетку. Для площади 1 м²
достаточно 4–5 мл.
Не забывайте держать крышку закрытой во время нанесения.
Аккуратно распределите продукт по поверхности перекрестными движениями.
Как только начинается образование капель (в нормальных условиях это занимает 30 секунд), аккуратно удалите
излишки продукта с поверхности светло-серой микрофиброй Nasiol линейными движениями. Чтобы максимально
эффективно использовать микрофибры, сложите каждую салфетку вчетверо перед использованием и не
используйте повторно сторону салфетки, которая уже использовалась.
Если слишком поздно приступить к первому этапу удаления излишков, продукт может полимеризоваться на
поверхности, что сделает удаление сложным или даже невозможным. В таком случае продукт должен быть удален
с поверхности путем полировки или шлифовки. После коррекции продукт необходимо нанести повторно
надлежащим образом.
После протирки поверхности светло-серой микрофиброй завершите финальную располировку, аккуратно используя
темно-серую микрофибру Nasiol круговыми движениями.
Держите обработанные поверхности вдали от прямых солнечных лучей, атмосферных воздействий, различных
видов загрязнений и контакта с водой в течение 24 часов. Перед любой мойкой с использованием моющих средств
подождите 48 часов, чтобы нанопокрытие полностью полимеризовалось и приобрело устойчивость к истиранию и
химическим воздействиям.
Не наносите данный продукт на неокрашенный пластик, свежевыкрашенные поверхности (до 3 месяцев),
низкокачественные лакокрасочные покрытия, стекло, текстиль, шины и впитывающие поверхности.

Объем: 50 мл
Поверхности: ЛКП автомобилей и мотоциклов
Стойкость:
 — до 3 лет / 150 моек (нормальные условия, pH < 12)
 — до 1 года / 50 моек (тяжелые условия, pH > 12)
Термостойкость: до 150°C
Химическая стойкость: pH 1–12
Расход: 4 мл/м²
Толщина покрытия: 700–1000 нм
Твердость: 10H Pencil

Свойства:
 ✓ стойкость к царапинам
 ✓ гидрофобный эффект
 ✓ олеофобный эффект
 ✓ снижение голограмм
Срок хранения:
 — 2 года в закрытом флаконе
 — 1 неделя после открытия
Условия хранения: от −3°C до +30°C
Полимеризация: 6 часов предварительно / 48 часов полная
Комплектация: 10 предметов
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